
[横型　ギアタイプ]取付け方法

操作方法 [横型　ギアタイプ]

横型 [ギアタイプ ]

①ブラケットを製品の両端部から

　約 90cm の位置にビスで止めます。

　（ブラケットが 3個以上の場合は、等

　間隔になるように取付けて下さい）

②ヘッドボックスを個々のブラケット

　のツメに引っ掛け、その状態で左右

　の位置決めをします。

③ヘッドボックスを手前から奥へ

　「カチッ」と音がするまで押し上げて

　ください。

④ヘッドボックスが確実にブラケット

　に止まっている事を確認してくださ

　い。

横型 [ギアタイプ ]

①バランスの裏面についている取付け

用部品のツメを、ヘッドボックスにヒ

引っ掛けるようにして取付けてくださ

い。

※幅の大きな製品には、予備としてもう１個取

　付け用部品がついているので、必要に応じて

　バランス裏面中央付近に取付けてください。

　その際ヘッドボックスの金具（メカ）部分や

　ブラケットに当たらない位置に予備部品を取

　付けてください。又、左右両側の部品と高さ

　が合うようにご注意ください。

木製ブラインドは重量があるため、ブラケットの取り付けは、ビスなどが抜けないように、下地強度が十分にある

ところを選んで取付けてください。落下の原因になります。また、取り付け場所が製品に対して十分に寸法がある

ことを確認してください。

警告

②バランスがヘッドボックスに確実に

　止まっていることを確認してくださ

　い。

天付けの場合

正面付けの場合

1本のエンドレスコードの操作により、木製ブ

ラインドの昇降、スラットの角度調整を行うこ

とができます。

コードＡを引く→スラットが下降

コードＢを引く→スラット上面が室内向きに回

　　　　　　　　転し、そのまま引き続けると

　　　　　　　  上昇します。

ギアにより

ブラインドの操作が

軽くなります。

1 本の

紐で操作


